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EDITORIAL

EXTRAORDINARIO

ANO DE 2009

>

A ultima edicao de 2009 da ZWAME Magazine que hoje
chega até vos é o corolario de um ano de crescimento a
todos os niveis, de enriquecimento de conteudos e de
formas de chegar a todos os que com maior ou menor
assiduidade nos visitam. E ndo sao poucos.

Temos sé em Portugal mais de 700 mil
visitantes diferentes todos os meses. Se
considerarmos que temos uma populagao
inferior a 10 milhdes e a populacao mais
jovem e mais idosa nao tém acesso a net
da que pensar o numero de pessoas que
alcancamos.

Também é um dado adquirido que a Internet tem cres-
cido ndo s6 em oportunidades mas em particular como
forma privilegiada de informacdo para as pessoas que
cada vez mais recorrem a Internet para se informarem
sobre bens e servicos a adquirir. Se duvidas restassem
basta olhar com alguma atencao para o numero de
mensagens que alguns tépicos de discussao geram e o
numero de visualizacbes que tém.

Além disso, a capacidade cada vez maior de cada um
de nés produzir contetido, colocar fotografias e videos
torna este meio o melhor veiculo de mostrar produtos
e de chegar aos clientes. E podemos aprender com al-
guns exemplos. Vejamos o exemplo de uma empresa
que apesar da crise mundial tem visto os seus numeros
crescer. Refiro-me a Apple. Na mais recente e das mais
abrangentes actualiza¢ées dos seus produtos a Apple
fez a mesma exclusivamente através do seu site. Nao
houve apresentacdes ao vivo. Houve a distribuicao por
sites chave de alguns dos produtos, e houve a grande
preocupacao de tirar partido do seu site quer com fo-
tografias, quer com texto cuidado e utilizacdo de video
numa imagem muitissimo cuidada como é sempre seu
timbre.

Apesar de todos reconhecerem o sucesso e de a sua

férmula estar visivel e acessivel a todos, assistimos a
mais do mesmo por parte de muitas empresas que nao
tém compreendido a forma de chegar ao consumidor e
de se distinguirem e se tornarem mais visiveis. Veremos
quanto tempo demora até todos perceberem onde de-
vem dirigir a aposta e onde estdo as verdadeiras opor-
tunidades.Nesta edicao trazemos muitos assuntos de
interesse. Atendendo a altura do ano em que estamos
nao esquecemos de deixar algumas configuragdes para
todas as bolsas em termos de equipamentos informati-
cos. Mas também conseguimos apresentar as novidades
da AMD/ATI no campo das placas gréficas, as novidades
da Apple para esta quadra, um comparativo de mother-
boards para a mais recente plataforma da Intel. Jogos,
fotografia e muito mais.

Se este ano conseguimos consolidar a ZWA-
ME como produtora de conteudos a ver-
dade é que o agradecimento tem que ser
dirigido a todos os membros que ajudam
diariamente nessa tarefa. Sem a sua partici-
pacao seria impossivel.

Também nao nos cansamos de pedir que mais se juntem
e que nao tenham receio de submeter artigos, analises ou

apenas respondam a alguma duvida apresentada para a qual
conhegam a solugao.

O préximo ano vai ser ainda melhor. Pelo menos prometemos
continuar a trabalhar nesse sentido.

E porque a data assim o pede, desejamos a
todos Boas Festas. &
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TEMA DE CAPA

UMA QUESTAO

DE PLACA-MAE

>

As Motherboards aqui apre-
sentadas, sao algumas das
solugdes que se encontram
no mercado para a nova pla-
taforma Lynfield.

Nao sendo topos de gama, pre-
tendem atingir um publico-alvo
que deseje adquirir um siste-
ma de preco médio, mas que ao
mesmo tempo seja entusiasta do
Overclocking, como podemos ver
em algumas das suas caracteristi-

Apenas por curiosidade, assina-
lamos algumas das principais di-
ferencas entre o chipset P55 e o
X58:

A comunicacao com o CPU, o P55
usa DMI (Direct Media Interface)
com um maximo de largura de
banda de 2GB/s de largura de
banda, enquanto o X58 usa o In-
tel QPI (QuickPath Interconnect)
maximo de largura de banda de
25.6GB/s que é muito mais rapi-
do. O X58 também usa DMI mas

nhecido chipset ICH10.

O suporte de PCl Express, é feito
neste caso pelo CPU que apenas
suporta uma slot de 16x ou duas
de 8x. Comparado com o sistema
X58 em que o suporte é feito pelo
Chipset e que pode suportar duas
slots de 16x ou até quatro de 8x.

Nao podiamos deixar de fazer
notar que o P55 apenas suporta
Dual-Channel e o X58 suporta
Triple-Channel.

cas. apenas para comunicar com o co-

ASUS P7P55D

ESPECIFICACOES:

CPU Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Proces-
sor ; Supports Intel® Turbo Boost Technology ; Chipset Intel®
P55 Express Chipset ; Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3
2200(0.C.)*/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory, Dual
Channel memory architecture, Supports Intel® Extreme Memory
Profile (XMP), Hyper DIMM support is subject to the physical cha-
racteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one
DIMM per channel; Expansion Slots 1 x PCle 2.0 x16 (single at x16)
1 x PCl Express 2.0 x16 slots (@x4 mode, 2.5GT/s) 2 x PCl Express 2.0
x1 (2.5GT/s) 3 x PCl ; Multi-GPU Support Supports ATI® Quad-GPU
CrossFireX™ ; TechnologyStorage Intel® P55 Express Chipset built-
in, 6 xSATA 3.0 Gb/s ports, Intel Matrix Storage Technology Support
RAID 0,1,5,10 JMicron® JMB363 PATA and SATA controller, 1 xUltraD-
MA 133/100/66 for up to 2 PATA devices ; 1 xExternal SATA 3Gb/s port
(SATA on-the-go)1xSATA 3Gb/s port (black)

LAN Realtek® 8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET2 ;
Audio VIA® VT1828S 8-Channel High Definition Audio CODEC - Ab-
solute Pitch BD192/24 - DTS Surround Sensation UltraPC - BD audio
layer Content Protection - Supports Jack-Detection, Multi-streaming,
Front Panel Jack-Retasking - Optical S/PDIF out ports at back I/0.
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CARACTERISTICAS:

Muito longe de ser a board de topo
de gama da ASUS neste segmento,
apresenta uma qualidade e estabi-
lidade irrepreensivel tanto em OC
como em default e uma boa facilida-
de de Overclocking.

A BIOS, ja com vdrias versdes oficiais,
a ASUS demonstra estar atenta ao
mercado e mantém os seus produ-
tos na vanguarda. Pioneira na maior
parte das novidades a este nivel,
destaco a ferramenta que nos per-
mite guardar a bios numa Pen Drive
ou HDD ou por outro lado, “flashar” a
bios através de qualquer um destes
dispositivos.

ASUS EPU: Detecta e muda de for-
ma dinamica de acordo com o nivel

de carga o numero de fases com
beneficios em termos de consumo
energético em todos os componen-
tes do PC.

ASUS EXPRESS GATE: E um siste-
ma operativo gratuito baseado em
Linux. Praticamente todas as boards
existentes tém um destes sistemas
operativos embutido apenas mu-
dando o nome.

ASUS CRYSTAL SOUND: Sistema
onboard 8-canais HD audio (High
Definition Audio, conhecido an-
teriormente por Azalia) fornece
192KHz/24-bit de alta qualidade de
saida de dudio e sensor de jacks que
permite saber o que estd ligado.

No que diz respeito aos Programas,

GIGABYTE P55-UD5

destacamos o TurboV EVO, pela sua
versatilidade.

O painel traseiro é composto por,
uma placa de rede 10/100/1000Mbit,
a placa de som com 8 canais audio,
conector Coaxial e Optico, 2 portas
PS/2 Keyboard e Mouse, 8 portas
USB, e uma e-SATA, bem como 1 fi-
rewire iEEE 1394a.

ESPECIFICACOES:

CPU Support for an Intel” Core” i7 series processor/
Intel* Core” i5 series processor in the LGA1156 pa-
ckage, L3 cache varies with CPU ; Chipset Intel®
P55 Express Chipset Memory 4 x 1.5V DDR3 DIMM
sockets supporting up to 16 GB of system memory,
Dual channel memory architecture, support for
DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules,
support for non-ECC memory modules, support for
Extreme Memory Profile (XMP) memory modules,
Audio Realtek ALC889A codec, High Definition Au-
dio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for Dolby® Home
Theater, Support for S/PDIF In/Out, Support for CD
in; LAN 2 x RTL8111D chips (10/100/1000 Mbit), Su-
pport for Teaming, Support for Smart Dual LAN Ex-
pansion Slots 1 x PCl Express x16 slot, running at
x16 (PCIEX16J), 1 x PCl Express x16 slot, running at
x8 (PCIEX8J), (The PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots are
conform to PCl Express 2.0 standard.)1 x PCl Express
x16 slot, running at x4 (PCIEX4J)|No", 2 x PCI Express
x1 slots, 2 x PCl slots

Multi-Graphics Technology Support for ATl Cros-
sFireX, NVIDIA SLI technology (The PCIEX16_1 and
PCIEX8_1 slots only)
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TEMA DE CAPA

CARACTERISTICAS:

A Bios desta board apresenta algu-
mas pequenas alteracdes em relagao
as da Plataforma LGA1366, nomea-
damente o MB Intelligent Tweaker,
que junta numa pagina o M.L.T. Cur-
rent Status, e nos permite fazer uma
leitura global dos settings da bios
algumas informagodes Uteis, como a
versao da bios, as frequéncias e vol-
tagens mais usuais ou as temperatu-
ras do CPU e do Chipset.

Inclui ainda“links” para todos os con-
trolos de frequéncia, da memoria de
das voltagens. A meu ver foi um pas-
so importante na organizac¢dao das
bios da Gigabyte.

Nao sendo uma novidade, destaco
nas bios da Gigabyte uma ferramen-
ta que se intitula Q-Flash e nos per-
mite mudar a bios da board através
de uma pen drive ou mesmo do
HDD, em pouco tempo e de maneira
segura.

MSI P55-GD65

Nao poderia deixar também de
mencionar outra ferramenta bas-
tante interessante, o “Load CMOS to
Bios” que nos da a possibilidade de
guardar os settings da bios, na pro-
pria bios ou para um disco, pen etc.

Nao sendo a board topo de gama
da Gigabyte apresenta uma quali-
dade e estabilidade excelente, tanto
em OC como em default. No que diz
respeito a Programas, destacamos
o EasyTune6 pela sua versatilida-
de, aproveito para realcar a aba 5
(Smart) que nos permite poupar bas-
tante energia.

Dynamic Energy Saver™2: Permite
uma melhor gestao da energia dis-
pendida pela maquina.

eSATA/USB Integrado: Combina-
dos, permitem uma maior flexibili-
dade na utilizacdo de aparelhos de
armazenamento de dados.

ESPECIFICACOES:

GIGABYTE DualBIOS™: Proporcio-
na uma dupla proteccao quando ha
uma falha na bios.

Dolby Home Theater Audio: Para
criar uma deslumbrante experiéncia
de som envolvente.

Graficos: Suporte para ATl CrossFireX
e NVIDIA SLI para graficos de exce-
Iéncia.

O painel traseiro é compos-
to por, duas placas de rede
10/100/1000Mbit, a placa de som
com 8 canais dudio, conector Coaxial
e Optico, 1 porta combinada PS/2
Keyboard/Mouse, 8 portas USB, e
duas e-SATA/USB combinadas, bem
como 2 firewire iEEE 1394a, uma
mini e a outra normal.

CPU Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Proces-
sor Supports Intel® Turbo Boost Technology ; Chipset Intel®
P55 Express Chipset ; Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3
2200(0.C.)*/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory Dual
Channel memory architecture, Supports Intel® Extreme Memory
Profile (XMP) Hyper DIMM support is subject to the physical charac-
teristics of individual CPUs. Expansion Slots 2 x PCle 2.0 x16 (1x16
ou 2x8 PCl-Express) 1 x m slot PCl-Express x4 (open ended) 2 x PCl
; Multi-GPU Support Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ ; Tech-
nologyStorage Intel® P55 Express Chipset built-in 6 xXSATA 3.0 Gb/s
ports Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10 JMi-
cron® JMB363 PATA and SATA controller 1 xUltraDMA 133/100/66 for
up to 2 PATA devices 1 xExternal SATA 3Gb/s port (SATA on-the-go) 1
XSATA 3Gb/s port (black) 14 portas USB 2.0 - Oito no painel traseiro
I/0 e seis internos 2 portas IEEE1394a (Firewire) VIAVT6315N — uma
interna, a outra no painel traseiro I/O

LAN Dois controladores Gigabit Ethernet: Realtek 8112L e 8110SC

Audio - Audio, Realtek ALC889 7.1-channel High-Definition audio
codec - Optical S/PDIF out ports at back I/0.
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CARACTERISTICAS:

Uma das caracteristicas que chama a
atencao, é um pequeno rectangulo
azul que pode ser encontrado junto
a ficha de power e a IDE e serve para
medir as voltagens do VTT, DDR,
CPU e PCH, muito mais rapido e mui-
to mais preciso do que um software
como o CPU-Z por exemplo, é uma
caracteristica que muitos overclo-
ckers ndo dispensam, apesar de ndo
ser inédito, a ASUS ja tinha apresen-
tado uma ideia idéntica.

A MSI com este tipo de “gad-
jets” coloca-se na rota dos
entusiastas e ganha alguns
pontos nas vendas.

Outra das inovacbes que acompa-
nham esta board, é a inclusdo do
Botao e do Chip, “OC Genie” que nos
permite com um toque, fazer over-
clocking (OC) ao PC.

Mediante uma série de testes que
sao feitos ao sistema, até encontrar
OC estavel ao CPU e ha Memoéria, em
poucos segundos conseguimos pas-
sar dos 2,66GHz para 3,40GHz, ape-
nas com o toque num botao.

Nao sendo para nés uma ferramenta
particularmente util, porque preferi-
mos fazer OC na Bios e retirar o maxi-
mo que conseguirmos do conjunto,
pode ser para a maioria das pessoas
uma caracteristica que ajuda a tirar
mais alguma poténcia do PC.

DrMOS: que é o nome da tecnolo-
gia que combina um controlador
IC, um mosfet superior e um mosfet
inferior num Unico chip. A distancia
mais curta entre cada componente
proporciona uma variacao de fase
4 vezes mais rapida e a eficiéncia
energética melhorada em 90%. O
desenho néo s6 diminui a tempera-
tura funcionamento, como também
aumenta a estabilidade da fonte de
alimentacéao.

V-Kit: resumidamente permite me-
dir as voltagens do CPU e RAM com
um multimetro (V-Check Points).
Apresenta ainda um interruptor
que permite a voltarem maxima do
sistema dentro de valores definidos
(V-Switch). Estes aspectos sao muito
interessantes para overclocking ex-
tremo.

APS (Active Phase Switching): de-
tecta e muda de forma dinamica de
acordo com o nivel de carga o nime-
ro de fases PRW com beneficios em
termos de consumo energético.

Direct OC: permite carregando em
dois botbes, + ou - ajustar a frequén-
cia do processador.

True Blu-ray Audio: apresenta du-
dio de alta definicdo com canais de
som 7.1 capazes de 24bit/192kHz.

Power eSATA: melhora o standard
eSATA tradicional com uma nova ca-
racteristica, ou seja, a prépria porta
eSATA alimenta o dispositivo, em
tudo similar ao que acontece com as
portas USB. Esta funcao torna os dis-
positivos eSATA muito mais conve-
nientes sem sacrificar nenhuma das
suas vantagens de alto rendimento.

USB Safeguard: a motherboard
vem equipada com chips anti des-
carga electrostdtica ajudando que
tanto a motherboard como as por-
tas USB ndo sejam danificadas por
algum curto-circuito.

BIOS: Igual a si prépria, a MSI pre-
senteia-nos com mais uma bios facil
de usar e bem estruturada. Como de
costume as ferramentas de OC estdo
no Menu Cell. Destaco uma ferra-
menta que se intitula M-Flash e nos
permite mudar a bios da board atra-
vés de uma pen drive ou mesmo do
HDD, em pouco tempo e de maneira
segura.

Nao poderia deixar também de

mencionar outra ferramenta bas-
tante interessante, o “Overclocking
Profile"que nos dé a possibilidade de
guardar-mos os settings da bios, na
prépria bios ou para um disco, pen
etc.

O painel traseiro, é compos-
to por duas placas de rede
10/100/1000Mbit, uma placa de som
com 8 canais audio, conector Coaxial
e Optico, 2 portas PS/2 Keyboard e
Mouse, 6 portas USB, e duas e-SATA,
bem como 1 firewire iEEE 1394a.
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DFI P55T3eH9

ESPECIFICACOES:

CPU Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor Su-
pports Intel® Turbo Boost Technology ; Chipset Intel® P55 Express
Chipset; Memory4xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800/1600/1333/1066
Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture

Expansion Slots 1 x PCle 2.0 x16 (single at x16) 1 x PCl Express 2.0
x16 slots (@x4 mode, 2.5GT/s) 2 x PCl Express 2.0 x1 (2.5GT/s) 2 x PCI
Multi-GPU Support Supports 3 grafics in 2-way SLI or ATI® CrossFi-
reX™; TechnologyStorage Intel® P55 Express Chipset built-in ; Intel
chip Intel Matrix Storage technology Supports up to 6 SATA de-
vices SATA speed up to 3Gb/s RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5

JMicron JMB322 Supports up to 2 SATA devices SATA speed up to
3Gb/s RAID 0 and RAID 1 ; LAN Intel 82578DC Gigabit Ethernet PHY
Audio Realtek ALC885 High Definition audio CODEC 8-channel
audio output DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB Full-rate lossless
content protection technology Optical S/PDIF-out and coaxial RCA
S/PDIF-out interfaces ; Power eSATA JMicron JMB363 PCl Express to
SATA and PATA host controller Supports 1 Power eSATA device

CARACTERISTICAS:

A DFI apresenta um PCB dentro do
gue nos tem habituado bem estru-
turado, muito bonito e funcional. Ao
apresentar uma board em cores de
preto (PCB e alguns conectores), la-
ranja (conectores) e prata (coolers),
conseguiu um conjunto apelativo e
gue desperta a atencao.

De cor Laranja e preto, as entradas
PCl-Express 2.0 x16/x8, poderiam ter
dois espacos entre elas o que per-
mitiria uma melhor refrigeracao das
placas graficas, no caso de se fazer
Crossfire ou SLI, ou ainda o uso de
coolers de grandes dimensdes.

Chip Chil PMW: Detecta e muda de
forma dinamica de acordo com o ni-
vel de carga o numero de fases com
beneficios em termos de consumo
energético em todos os componen-
tes do PC.

ABS Mixer: E uma ferramenta que
nos permite guardar e trocar os set-
tings da bios com outros utilizadores
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desta board, esta, se bem aproveita-
da pode ser uma excelente maneira
de partilhar conhecimentos.

X-FI Audio: Sistema onboard 8-ca-
nais HD Audio, produzido pela Cre-
ative, fornece 192KHz/24-bit de alta
qualidade de saida de audio, tem
suporte para EAX Advanced HD 4.0,
X-FI CMSS 3D.

BlOSecure Module: Conectando o
cabo SPI que é fornecido no bundle
a porta mini-porta USB, é possivel
flashar a Bios através, por exemplo,
de um portatil ou de outra board
igual.

Power eSATA: melhora o standard
eSATA tradicional com uma nova ca-
racteristica, ou seja, a propria porta
eSATA alimenta o dispositivo, em
tudo similar ao que acontece com as
portas USB. Esta funcdo torna os dis-
positivos eSATA muito mais conve-
nientes sem sacrificar nenhuma das
suas vantagens de alto rendimento.

Graficos: Suporte para ATl CrossFireX
e NVIDIA SLI para graficos de exce-
[éncia.

BIOS (tamanho de letra diferente)

A DFI proporciona-nos uma bios ja
muito madura em todos os aspectos,
que tem tudo o que é preciso para se
fazer OC, guardar os settings e voltar
a usa-los, de forma simples e eficien-
te. As ferramentas de OC podemos
encontrar no menu” Genie BIOS".

O painel traseiro, é compos-
to por, uma placa de rede Intel
10/100/1000Mbit, a placa de som
X-FI da Creative, com 8 canais audio,
conector Coaxial e Optico, 2 portas
PS/2 Keyboard e Mouse, 6 portas
USB 2.0/1.1, uma Power eSATA e 1
porta BIOSecure mini-USB.



OS TESTES

Sistema Operativo: Windows Vista Home Premium x86

Motherboards: ASUS P7P55D, GIGABYTE P55-UD5, MSI P55-GD65, DFI
P55T3eH9

Placa Grafica: GIGABYTE GTX260 OC com as 190.62 WHQL da Nvidia.
CPU: INTEL Core i5

Disco Rigido: SAMSUNG SPINPOINT F1 1TB SATA2 32MB CACHE
HD103UJ

Memérias: OCZ Blade 2000
Fonte de Alimentacao: Gigabyte ODIN 1200Pro
Cooler: Noctua NH-U12P

Caixa: Gigabyte 3DMars

)

3D RENDERING

CINEBENCH R10

_ Cinebench R 10 (Mais é melhor)

GIGABYTE GIGABYTE

Single CPU 4568

Moulti CPU 11414 11170 15838 15995 15917 16065

] ----I----
5247 4581

Nos testes do conhecido CineBench podemos observar que a MSI P55-GD65 ganha em todos eles em Default
mas em Overclocking os protagonistas mudam, a ASUS P7P55D ganha em Single-CPU e OGL enquanto a DFI
P55T3eH9 ganha em Multi-CPU
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TEMA DE CAPA

_ SPECviewperf 10 (Mais € melhor)

_ GIGABYTE ASUS GIGABYTE ASUS
TN e e s i el
C

EDITDR0N 0 1956 122 154 2 mes  no ns
I

EOTMN 0 us nss e Lo s s isok

L ]
SLe2 3401 3436 314 39,38 4098 4284 4051

Juntamos alguns dos testes mais conhecidos do SPECviewperf 10 e mais uma vez a MSI P55-GD65 ficou por
cima, exceptuando no Maya-02 em que a ASUS P7P55D foi melhor, tanto em Default como em OC.

Podemos concluir nesta primeira parte, que a MSI P55-GD65 em Default é a melhor de todas as boards, sem
davida nenhuma.

Jaem OC, a ASUS P7P55D leva vantagem na maior parte dos benchmarks, mas todas as boards se aproximam
umas das outras.

APLICACOES EM GERAL

GIGABYTE MASI GIGABYTE

Burst speed, MB/s 213,86 2286 2356 12359 2434 240,55 2450 2400

37 138 133 140 36 143

Util. CPU, %

Ave read, MB/s Q1,7 Q18 928 932 2,2 3,1

Na aplicacdao HD Tach, os resultados ficaram divididos entre a DFl P55T3eH9 em default, que sé perdeu para
a GIGABYTE P55-UD5 em Random Access, e a ASUS P7P55D que ganhou em quase todos, excepto no Random
Access novamente, que desta vez perdeu para a MSI, mas por pouco. Uma palavra para a DFI P55T3eH9 que
teve uma excelente prestacao em Utilizacao de CPU, 2%.
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L wanmmebn
— I

GIGABYTE GIGABYTE

No WiIinRAR, usando sé6 um CPU, os louros dividem-se entre a GIGABYTE P55-UD5 e a ASUS P7P55D, em de-
fault e OC respectivamente, ja em Multi-CPU a MSI nao deu hipétese a nenhuma das suas concorrentes.

4

- wPrime KB/s (Menos € melhor)

GIGABYTE GIGABYTE

-
-_--l-_--
-_--l-_--

A ASUS P7P55D ganhou quase tudo o que havia para ganhar no wPrime, nao fosse a GIGABYTE P55-UD5 a
intrometer-se no resultado de 32M OC °

_ EVEREST (Default)

_ Leitur: Escrita Copia Laténcia Leitur: Escrita Copia Laténcia Leitura Escrita Copia  Laténcialeitur: Escrita Copia Laténciz
12762 11478 13302 419 o 11380 9610 12743 S8.2ns 12762 11478 13302 419 0: 1337611542 13951 55,3 ns
]

4244142431 54515 15ns 4276242745 85461 15ns 42441 42431 B4BIS  LSns 42762 4275285451 15ms
]

26304 24505 32749 3,8 ns 25475 25955 32950 38ns 26304 24505 32743 38 ns 2654924674 22950 3805
1891114483 18338 5,715 20055 14235 15673 S50c 18811 14483 18338 57ns 18980 5459018744 57ns

— eveReT (00

_ Leitura Escrita Copia Lat&ncia Leitura Escrita Copia Lat@ncia Leiturz Escrita Cdpia Laténcia Leiturs Escrita Copia Laténcia
17563 14402 13463 25,6 0c 17119 14442 20254 40,1ns 17563 14402 13463 255 0: 17595 14425 13053 39,0ns
Gl ] 63954 63960 127866 1003 64143 64122128188 10 ns 63984 63960127866 1005 £4250 64231128404 10ns
Gl ] #2523 38502 49281 2§ns 42712 35305 43404 15 42623 38802 49281 26ns 42741 38858 43550 28ns

]
) T ) O O O | O ) e e ) I

A DFIP55T3eH9 surpreendeu-me pela positiva nos Everest, ganhou na maioria dos testes, seja em default ou
0OC, a unica concorrente a altura foi a MSI P55-GD65.
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TEMA DE CAPA
JOGOS

_ Crysis WarHead (Default)

Min hdin Min Min
18205900 ------------

Slx1050

_ Crysis WarHead (OC)
B - i i .

n n n n
e ------------

630x1050

Sem margem para duvidas, a DFI P55T3eH9 sobrepds-se a todas as outras motherboards em Default, mas em
OC a GIGABYTE P55-UD5 nao deu qualquer hipétese a concorréncia.

_ Far Cry 2 (Default)
K z z z

n n n 1n
o ------------

680x1050

] e T

------------

680x1050

Mais uma vez, a DFI P55T3eH9 e a GIGABYTE P55-UD5 ganharam em default e em OC respectivamente. Pelo
que podemos concluir que em jogos sao as melhores boards que testamos.
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BENCHMARKS SINTETICOS

51452 52035

Default

50588

53521

Em default temos a DFI P55T3eH9 a ganhar por uma boa margem as restantes concorrentes, em OC ganha a
ASUS P7P55D, mas nao muito folgada em relacao a todas as outras.

12443

12663 122949

Default

Neste benchmark a MSI P55-GD65 superou toda a concorréncia tanto em Default como em OC, todas as ou-

tras tiveram resultados idénticos entre elas.

CONCLUSAO

A MSI P55-GD65 foi uma agradavel surpresa, tanto em
beleza como nas caracteristicas apresentadas, surpreen-
deu-nos ainda pela performance demonstrada ao longo
deste teste comparativo, destacou-se nos testes de ren-
dering em Default, no WinRAR, nas duas varidveis e deu
um ar da sua graca no Everest.

A GIGABYTE P55-UD5, bonita e bem estruturada, ape-
sar de estar sempre a acompanhar de perto todas as ou-
tras boards, apenas se destacou nos jogos em OC e no
wPrime, o que apesar de nao ser mau, podia ter sido me-
Ihor, espero que uma nova Bios melhore a performance
desta board.

A DFIP55T3eH9 com a conjugacgao de cores a que a DFI
ja nos habituou, revelou ser uma boa board que deu car-
tas no HD Tach default, no Everest nos jogos e que se
portou muito bem nos outros benchmarks.

Por ultimo mas nao em ultimo, a ASUS P7P55D apre-
sentou-se bem estruturada, agradavel a vista e com uma
performance digna do nome ASUS, foi bastante boa nos
testes de rendering, no HD Tach OC e ganhou o 3DMark
03 em OC.

_ Qualidade de construgdo e desig Bundle e acondidonamentdRelacdo qualidade fpreco

M5l PE5-GDED

DFl P55T3eHS

Apesar de estarem todas a um nivel muito alto,
a Motherboard que merece o primeiro lugar é
a MSI P55-GD65. &
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HARDWARE DESTAQUES

ATl

AO ATAQUE

>

Introducao

Nesta 32 edicdo da Zwame Magazine,
trazemo-vos um artigo sobre as no-
vas placas graficas da AMD/ATI, sob
o nome de cédigo “Evergreen’, com
o nome comercial “HD 5000 series”, a
AMD apresenta a sua futura geracdo
com uma série de inovagoes.

No que toca as tecnologias incor-
poradas, ha que destacar o suporte
a nova API da Microsoft, o Directx
11. Alem disso, suporta nativamen-
te a API“OpenCL’, que é uma API de
computacdo genérica e aberta que
em conjunto com o “Compute Sha-
der” presente no Direct X 11, habilita
desde de base que esta geracao seja
usada para computacdo genérica e
calculos intensivos, embora a AMD
ja tenha a algum tempo a tecnologia
“AMD Stream’, que sera actualizada
para a versao 2.0 para incorporar o
OpenCL e Compute Shader.

Outra das grandes novidades é a tec-
nologia “EyeFinity’, na qual consiste
no suporte melhorado para multi-
monitor. E possivel a utilizacao de
até 6 monitores numa Unica placa
gréfica, que no caso de monitores 30’
com 2560x1600 tipicos, a resolucao
total pode ir até 7680x3200, embo-
ra a tecnologia suporte até 8192 x
8192.

Outra novidade é a melhoria da tec-
nologia “PowerPlay’, resultando em
placas muito mais econémicas, fres-
cas e silenciosas quando a placa esta

DA e
IIllﬂ\IIIIIH!IHUIH\IIHilhmw-w

em “idle”, ou seja, sem utilizacdo do
GPU.

Em mais detalhe vamos explicar me-
Ihor cada uma das novidades.

As Placas

A AMD definiu um plano completo
para esta geracdo, definindo 5 va-
riantes de modo a cobrir todas as
gamas de precos, como curiosidade
0 nome das gamas sdo espécies de
arvores, relacionando com o nome
desta geragao “Evergreen”.

Hemlock: A topo de gama, que é
composta por 2 GPU’s “Cypress”, ini-
cialmente pensava-se que iria se
chamar HD 5870x2 e HD 5850x%2,
mas serdo intituladas de HD 5950 e
HD 5970. E a maior placa grafica ATI
jamais feita, ainda mais comprida
que a HD 4870x2. S6 a HD 2900XT
“OEM” era maior, mas em virtude
da ventoinha e ndo do PCB. O seu
lancamento esta previsto para final
de Novembro, de modo a concorrer
com o futuro topo de gama da nvi-
dia, a“Fermi”,

HD 5970: Possui no total 3200 sha-
ders a 725 mhz, totalizando 4640
gigaflops e interface de meméria de
512 bits combinado, que a 1000 mhz
(4000 efectivos), totaliza 256 GB de
largura de banda.

A AMD néao poupou esforcos e o
cooler encontra-se preparado para
dissipar 400w de calor, baseado na

tecnologia “vapor chamber”, con-
trolador de ventoinha “multi-ponto”,
monitoriza¢do de voltagens em tem-
po real e gpu’s seleccionados a dedo.
Segundo a AMD, a placa estd prepa-
rada para 1000 mhz de Core e 1500
mhz nas memoarias (6000 efectivos).

Cypress: A série HD 5800 e o GPU
mais potente, com 2154 milhdes de
transistores e 334 mm2 (A Hemlo-
ck, como foi dito, utiliza 2 destes no
mesmo PCB), que ja se encontra no
mercado desde 23 de Setembro em
2 variantes, a HD 5870 e HD 5850.
Vai existir ainda uma edicdo com 6
saidas Mini Displayport com 2 GB de
RAM, os outros modelos apresentam
2 DVIH, 1 DisplayPort e 1 HDMI.

HD 5870: Apresenta 1600 shaders
e 80 TMU’s, dispostos em 20 unida-
des SIMD com 80 Shaders e 4 TMU’s
cada. Apresenta também 32 ROP’s
e um bus de 256 Bits, e equipada
com 1024 MB GDDR5 a 1200 mhz,
totalizando 153,6 GB/s de largura de
banda. O core trabalha a 850 mhz,
totalizando 2720 gigaflops single
precision de poténcia tedrica. TDP
de 188w full e 27w idle. Preco em
Portugal ronda dos 340-370¢€.

HD 5850: Apresenta 1440 shaders e
72 TMU’s, dispostos em 18 unidades
SIMD com 80 Shaders e 4 TMU’s cada
(ou seja 2 unidades SIMD desactiva-
das). Apresenta também 32 ROP’s e
um bus de 256 Bits, e equipada com
1024 MB GDDR5 a 1000 mhz, totali-
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zando 128 GB/s de largura de banda.
O core trabalha a 725 mhz, totalizan-
do 2088 gigaflops single precision
de potencia tedrica. TDP de 170w
full e 27w idle. Precos a rondar os
235-270 €.

Juniper: A série HD 5700, lancada
oficialmente no dia 13 de Outubro,
sendo mais simples que a anterior.
Apresenta 1040 milhdes de transis-
tores e 180 nm2. Os dois modelos
listados suportam 2 DVI-I, 1 Display-
Porte 1 HDMI.

HD 5770: Apresenta 800 shaders
e 40 TMU’s, dispostos em 10 unida-
des SIMD com 80 Shaders e 4 TMU'’s
cada. Apresenta também 16 ROP’s
e um bus de 128 Bits, e equipada
com 1024 MB GDDR5 a 1200 mhz,
totalizando 76,8 GB/s de largura de
banda. O core trabalha a 850 mhz,
totalizando 1360 gigaflops single
precision de poténcia tedrica. TDP
de 108w full e 18w idle. Preco a ron-
dar os 150-160 €.

HD 5850: Apresenta 720 shaders e
36 TMU’s, dispostos em 9 unidades
SIMD com 80 Shaders e 4 TMU’s cada
(ou seja 1 unidade SIMD desactiva-
da). Apresenta também 16 ROP’s e
um bus de 128 Bits, e equipada com
512 ou 1024 MB GDDR5 a 1150 mhz,
totalizando 73,6 GB/s de largura de
banda. O core trabalha a 700 mhz,
totalizando 1008 gigaflops single
precision de potencia tedrica. TDP
de 86w full e 16w idle. Precos a ron-
dar os 120-130 €.

Redwood: Este GPU ainda nao foi
lancado, estando previsto o seu
lancamento para o inicio do ano de
2010.

Ja surgiu naInternetinformacéo pre-
liminar sobre esta placa. tudo indica
que vird com 400 shaders a 775 mhz,
com GDDR5 a 1000 mhz e sem ficha
de energia auxiliar e cooler single
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slot. Relembro que nao é especifica-
cao oficial.

Cedar: E para fechar a gama, o GPU
de entrada, também previsto para
inicio de 2010, provavelmente deve
ser lancada em simultaneo com a
“Redwood”. Deverd vir com o nome
HD 5400, provavelmente com uns
80 a 160 shaders e bus de 64 bits,
suportando DDR2/GDDR3, isso tudo
apenas valores estimados.

IGP’s: Nao estando listado no roa-
dmap da AMD, é provavel que os
préximos IGP’s dos chipsets AMD
(800 séries) ja deverao incorporar as
caracteristicas desta geracao. Deve-
ra assumir entao os nomes HD5200
e 5300, em analogia aos actuais HD
3200, HD 3300 e HD 4200 (chipsets
AMD 780G, 790GX e 785G, respecti-
vamente).

As Tecnologias
Nesta parte, vamos abordar melhor
as principais novidades que esta ge-
racao apresenta.

Eyefinity

Comecando por esta, por ser das
mais interessantes. Esta tecnologia
permite a utilizacdo de até 6 monito-
res ligados numa Unica placa grafica,
podendo assim beneficiar de uma
area de trabalho enorme. Combi-
nando 6 monitores de 2560x1600
para se obter 7680x3200, ou seja
24,5 megapixels!

Os beneficios sao muitos, desde
jogos mais imersivos e realistas, es-
pecialmente jogos de estratégia,
simuladores de voo e de corridas.
Também se pode ter num ou mais
monitores 0s jogos e noutro (s) pa-
ginas de Internet, email, programas
tipo MSN e muito mais.

Para produtividade, uma area de
trabalho grande melhora a eficacia
de trabalho em multitasking, com
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diversas janelas espalhadas pelos
varios monitores, evitando estar
sempre no “alt+tab” para trocar de
aplicacao.

Entretanto o suporte para 6 monito-
res apenas serd em alguns modelos,
estando previsto para ja apenas uma
edicdo da 5870 com 6 saidas mini
Displayport (originalmente imple-
mentada pela Apple na sua gama
de computadores) e com o 2 GB de
memdria (ja que tanta resolucdo ne-
cessita de maior quantidade de me-
moria. O uso do mini DP deve-se ao
reduzido tamanho, na qual apenas
ocupa a parte inferior do backplate,
ficando a parte superior para saida
de ar.

Os outros modelos HD 5800 e as HD
5700 langadas até agora suportam
3 monitores em simultaneo, vindo
equipadas com 2 saidas DVI, 1 HDMI
e 1 Displayport, mas devido a imple-
mentacdo interna, para a utilizacao
de 3 monitores, tem que ser um obri-
gatoriamente ligado a saida DP e os
outros 2 nas 2 saidas DVI ou numa
DVI e numa HDMI (uma das portas
DVI, o sinal é partilhada pela HDMI).

De qualquer forma esta é a configu-
racdo multi monitor mais comum e
mais procurada, que é a utilizacao
de 3 monitores lado a lado. O uso de
6 monitores traz alguns problemas,
primeiro de tudo o custo elevado,
ja que 6 monitores ndo é nada bara-
to, alem disso monitores DP nativos
sd0 poucos e a maioria sdo modelos
topo de gama.

Para usar outros monitores, tera que
se utilizar adaptadores para DVI ou
HDMI ou VGA, que também ndo sao
baratos (Os da Apple custam de 30 a
100 €, cada). Mesmo que o dinheiro
nao seja problema, o espaco ocupa-
do requer uma divisdao grande. Um
monitor de 30" tem cerca de 70 cm
de largura e 50 cm de altura, portan-



to 6 destes dispostos em 3 x 2 sdo
210 cm de largura e 100 de altura. E
terdo que ser presos na mesma, com
montagem prépria para o efeito (a
maioria dos monitores traz 4 furos
para montagem na parede).

Entretanto, penso que o Eyefinity
tende a ser beneficiado com solu-
¢oes diferentes. O problema de ter
varios monitores é a moldura do
monitor, que provoca uma descon-
tinuidade incémoda, especialmente
para jogos e filmes. Dai que o ideal é
o surgimento de monitores que ape-
sar de ser um monitor por fora, na
verdade agrupa varios painéis que
funcionam como monitores inde-
pendentes. Também permite poupar
cabos, porque em vez de 3 ou mais
cabos de energia, passa a ser apenas
um, bem como a ligacdo de video
pode ser feita com um cabo especial,
que pode ter uma ficha especial que
liga no monitor e um cabo Unico, se-
parando em varios cabos na outra
ponta, para ligar a placa gréfica.

Outro tipo de monitor que seria inte-
ressante para o eyefinity, serd moni-
tores com painéis com densidade de
pixels muito elevada, por exemplo
painel de 17" com 2560x1600, que
podem ser agrupados 3 em formato
portait, dando origem a um monitor
com 4800x2560 com cerca de 31" e
com painéis de 19" dava um monitor
com quase 35” ou seja, monitores

nao muito grandes, mas com uma
resolucdao muito elevada. A vanta-
gem que a fabricacao de painéis pe-
quenos fica mais barata que painéis
grandes, alem do mesmo painel en-
trar na linha de producdo de varios
monitores (monitores com 1,2,4 e
6 painéis), além de permitir funcio-
namento independente no mesmo
monitor (pode me interessar por
momentos apenas ter um dos varios
painéis em funcionamento) e alem
disso em caso de avaria de apareci-
mento de pixéis queimados ou ava-
ria, basta a troca de um painel e ndo
de tudo.

DirectX 11

A AMD/ATI é assim a primeira em-
presa de GPU’s a suportar o direc-
tX11. Toda a geracdo “evergreen” ird
suportar DirectX 11. Em termos de
principais caracteristicas, temos

Tessellation: Talvez a principal no-
vidade. Este termo quer dizer “mo-
saico’, visto que esta tecnologia
aumenta o n° poligonos gerados.
Ir